ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И УСТАНОВКЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БАМБУКА 
	Декоративно-отделочные панели (плиты) из бамбукового тёса являются абсолютно чистым экологическим материалом. Изготавливаются вручную, затем подвергаются прессовке и пропитке лаком. Применяются для отделки внутренних помещений. Допускается использование в помещениях с повышенной влажностью. 

1. Обработка
Панели хорошо покрываются лаком. Вы можете придать нужный цвет и оттенок с помощью колеровочных лаков. Лучше использовать экологически чистые лаки.
ВНИМАНИЕ: Бамбуковые панели имеют очень твёрдую структуру, при использовании других средств, таких как морилки или пропитки по дереву возможна неоднородность покрытия. При установки панелей в чистых жилых помещениях дополнительных работ по обработке не требуется.
В помещения, где возможно повышенное загрязнение поверхностей, например кухня или прихожая оптимальным решением будет покрытие лаком на водной основе.
Для помещений с повышенным содержанием влажности, общественных местах используйте более сильные паркетные лаки. 
Если Вы решили обработать панели, необходимо провести небольшую подготовку поверхности перед покрытием. Она заключается в обработке поверхности мелкозернистой наждачной бумагой для улучшения адгезии.
Нанесение лака возможно любым удобным для Вас способом. При использовании краскопульта получается более качественное покрытие.

2. Монтаж
Монтаж панелей производится по обычным технологиям и не требует дополнительных инструментов и приспособлений. Поверхность стен или потолка требует стандартную подготовку.
На ровных поверхностях крепление осуществляется с помощью гвоздиков или степлером. Панели размером 600х600 мм прекрасно фиксируются рейками (раскладками) без дополнительного крепления. Панели 2400х1200 или 1900х100 мм дополнительно фиксируются либо «жидкими гвоздями», либо любым предназначенным для таких работ сильным клеем.
За счёт гибкости допускается покрытие арочных или оконных проёмов, стен имеющих закругление.
ВНИМАНИЕ: При работе с клеями для получения наилучшего результата поверхность рекомендуется обработать мелкозернистой наждачной бумагой.

3. Резка
Для резки панелей не требуется специальный инструмент. Всё необходимое есть в каждом доме. Для однослойных и двухслойных панелей подойдёт столярный резак или, большие ножницы, ножовка по металлу, пила с маленькими зубьями.
Обязательно используйте защитные перчатки.




 

 


